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ESPECIFICACIONES TECNICAS
DRENAJE SANITARIO

1TRAZO Y NIVELACION
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ESPECIFICACIONES GENERALES

1.~ TAPA DE CONCRETO (VER VISTA EN CORTE REGISTRO BANTARIO).
27 NEGISTIO DE 8OXE0 M NTERIOR A BASE DE BLOCK.
(VER VISTA EN COMTE REGISTNO SANTTARID).
3.- ATARIEAS (VER DETALLE DE COMNEXION DE ALBARAL).
4.— MEDWA CAFA A BASE DE CONCRETO SMPLE o= 210 kg./am2. HASTA
EL EJE DE LA TUBERW EFLUENTE (VER VISTA EN PLANTA CONEXION DE ALBARAL).

6.~ SE DEBERAN UTLIZAR ADAPTADORES DE PVC PARA ENTRONCAR A LOS REGISTRO
SANTARI) CON RECUBRMENTO EXTERIOR DE MORTERO O ALGUN OTRO SELLADOR
ADECUADO ENTRE LA TUBERW Y EL AMLLO DE MORTERO.

7.- TODOS LDS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON
™

8.- EN ZONAS NO PAVIMENTADAS, EL NVEL DE TAPA
DEBERA SER 015 CMS. SOBRE EL TERRENO NATURAL (T.N.)
PAVMENTO

.- DEBIDO A QUE HAY CIRCULACISN VEHICULAR PESADO EN LA PAMENTACION, SE
CONSIDERA LO SIGUENTE EN TAPAS DE REGISTROS:
~DEBE SER DOBLE ARMADO PARLLA CON VAR. DE 3/8" @ 0.15 CMS.

el alolargo del ej
mecanica para evitar

lineas rectas.

el 4 el necesario para permitir la

segura de la tuberfa, ia.

3 DEMOLICION DE PAVIMENTO

Una vez realizado el corte, el pavimento seré demolido con maguinaria pesada
adecuada (como con martillo

anchura 6ptima que permita la maniobra de la retroexcavadora.

€l material retirado del
permiten,
estacién mas cercana a las dreas de trabajo.
4 EXCAVACION DE ZANJA
La i6n se realizaré medi Icanzar la
la tuberia, yp

conforme al disefio.

i evitar 3
caso necesario.
Elfondo de la zanja serd para
5 CAMA DE ARENA
se colocara pia de enel fondo de
la zanja, bien nivelada y compactada para recibir la tuberia.
La arena debers P v

evitar asentamientos posteriores.

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA

La tuberfa a instalar serd densidad (F — 5
didmetro 8" i di /
quimica y estructural, cumpliendo la norma NMX-E-241-CNCP o equivalente.
Las juntas serén v piga H. AYUNTAMIENTO'DE SALI!ﬁ //
EPDM.
La tuberia a de i yni CRUZ, OAXACA -
conforme al trazo. "EN UNIDADSEGUIREMOS AVANZANI
7 RELLENO ACOSTILLADO e
El rellenc lateral material pr
cribadoy li ied ", mater i PROYECTO :
:“‘-"’" daiar la tuberia. AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.
por cap:
de mano, hasta 30 cm por de la taberf OLEODUCTO 18 DE MARZO Y CALLE LAZARO CARDENAS.
indica el disefio. LOCALIDAD: COLONIA INDEPENDENCIA.
2 BASE HIDRAULICA MUNICIPIO: SALINA CRUZ, OAXACA.
Una vez colocado y compactado el relleno, se colocars una 20
i rial de banco material
i PLANDO I NIT CI1 AL
Esta base servird de la icie pavi Y

v
9 REPOSICION DE CONCRETO

Finalmente, se repondré el pavimento con concreto hidraulico f'c=250 kg/cm,
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MACROLOCALIZACION
DRENAJE SANITARIO
1TRAZO Y NIVELACION 5 CAMIA DE ARENA
Serealizard el e colocara una cama de arena de rio limpia de 10 cm de espesor en el fondo de
topografico de precision (estacion total o nivel automitico). 1a 2anja, bien nivelada y compactada para recibir la tuberia.
v £ P y
ima del 1 dis B posteriores.
Tod verificada por el la _ R .
correcta os pozos de visita y alineaci . 5 SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE TUBERIA
2 CORTE DE PAVIMENTO L.a tuberfa a instalar serd de polietileno de alta densidad (PEAD) corrugado del re
i X \ dismetro @" de alta resistencia
alo P .
mectnics para eviar pt ‘. v 3 norma NMX-E-241-CNCP o equivalente.
lineas rectas. PDM. !
El ancho del corte serd el necesario para permitir Ia excavaciény manipulacién U
segura de a tuberfa, a. Por ningtin motivo se permitiré el tendido de las tuberias cuando la zanja este
v que las
3 DEMOLICION DE PAVIVENTO . b an s luga
Unavez realizado el corte, el i i 00 500 1000 00 w000 000
rompedor hura menor q extrafios. E S C AL A : 1_: 500
maniobra para una retroexcavadora. L.a tuberia seré colocada a mano sobre la 7 i
s conforme ol Y ESPECIFICACIONES GENERALES
retirado del v conforme al trazo.

El material
irade

estacién mas cercana a las dreas de trabajo.
4 EXCAVACION DE ZANJA

La excavacién se realizaré a mano con pala, en calles de anchura menor para una

7 RELLENO

cribadoy libre de piedras mayores a 2", materia orgénica o elementos qus
puedan dafiar la tuberia.
El material se colocard por capas de 20 cm y compactado manualmente con

hasta alcanzar |2 . pisén, hasta 30 em por encima de la generatriz superior de Ia tuberfa, a como
Y ¢ indica el disefio.
evitar 3 i

caso necesaria. 3 BASE HIDRAULICA
El fondo de la zanja sera para Una y relleno, se colocard una base hidraulica de 20
Cuandola resistencia del terreno o i i i
que igro la estabili a

rd i iony fsti Esta i para la reposicién del pavir
jusgue necesario a la v
seguridad de las obras y de los trabajadores. 3 REPOSICIGN DE CONCRETO
La clases de de acuerdo al Finalmente, se repondri el . 250 kg/em’,
dela sigulente manera: “on esp 2 existento prpny
~Material tipo material ser 5 v vy

uso de una pala, como es el caso de la arena, grava o arcilla de alta
compresibilidad.

-Material tipo i i [ i

de mediana y baja compresibilidad.

para evitar agrietamientos.

-Material tipo iende tod i ja
coneluso

de alta dureza media y rocas blandas.
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DETALLE CONSTRUCTIVO:
REGISTRO CON TAPA DE CONCRETO ARMADO

-VISTA EN PLANTA

ACOT: MTS ESC: 1:100
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b Late

Ynummcm
- OF BANDUETA

CANPANA_DE UNION

VENE DE LA vVENDA
LBARAL 5300

e
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VISTA_EN_CORTE

'
DETALLE DE CONEXION DE ALBANAL DE

LAVIVIENDA A LA RED

1.— TAPA DE CONCRETO (VER WSTA EN CORTE REGISTRO SANIARIO).
RESISTRO DE 80XS0 M INTERIOR A BASE DE BLOCK.
(VER VISTA EN CORTE REGISTRO SANTARI).

3.- ATAREAS (VER DETALLE DE CONEXION DE ALBARAL).

4.~ MEDA CARA A BASE DE CONCRETO SIPLE f'om 210 kg./om2. HASTA
EL EX DE LA TUBERIA EFLUENTE (VER VISTA EN PLANTA CONEXICN DE ALBARAL).

.- SE DEBERAN UTILZAR ADAPTADORES DE PYC PARA ENTRONGAR A LOS REGISTRO
SANTARIO CON RECUBRMENTO EXTERIOR DE MORTERO O ALGUN GTRO SELLADOR

ADECUADD ENTRE LA TUBERIA Y EL ANILLO DE MORTERO

7.~ TODOS LOS CONCRETOS Y MORTERGS DEBERAN SER ELABORADOS CON
CEMENTO TPO N .

8.~ EN ZONAS NO PAVIMENTADAS, EL NWEL DE TAPA

.- DEBIDO A QUE HAY CIRCULACION VEHICULAR PESADO EN LA PAVMENTACION, SE
CONSIDERA LO SIGUENTE EN TAPAS DE REGISTROS:
~DEBE SER DOBLE ARMADO PARILLA CON VAR DE 3/8" @ 0.15 CMS.

N
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H. AYUNTAMIENTO-DE-SALINA

"EN UNIDAD SEGi.llREMOS AVANZANDO"
——

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.
OLEODUCTO 18 DE MARZO Y CALLE LAZARO CARDENAS.
LOCALIDAD: COLONIA INDEPENDENCIA.
MUNICIPIO: SALINA CRUZ, OAXACA.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
C. JONATAN GARCIA JAUREZ.

DIRECTOR DE OBRAS

ING. GUSTAVO DOMINGUEZ MORALES.

D.R.O MUNICIPAL :
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CEDULA PROF. 10951292  No. D.R.O: B-3573
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ESCALA : INDICADA CLAVE:
ACOTACION:  METROS. P 3_4
FECHA: ABRIL DEL 2026.







