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ESPECIFICACIONES

GUARNICIONES :

Excavaciones.

Se entendera por excavacion a mano en cepas al conjunto de
operaciones que debera realizar el contratista con la finalidad de abrir
todo tipo de cepa para alojar estructuras o desplantar cimentaciones
mediante el empleo de la herramienta apropiada de acuerdo con la
naturaleza del trabajo y de la profundidad indicada.

Rellenos.

Se entendera por relleno en zanjas al que se forme colocando el material
en capas no mayores de 20 cms. sensiblemente horizontales con la
humedad que se requiera para su maxima compactaciéon. Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante

compactacion con medios mecanicos.

Guarniciones.

La seccion de la guarnicion sera trapezoidal con una corona de 15 cms.,
base de 20 y una altura de 40 cms. y como lo indique el proyecto; la
resistencia del concreto sera de f'c=200kg/cm2 el cimbrado se debera

realizar con formas metalicas.

Se haran juntas de dilatacion a cada 15 metros, colocando celotex en
cada una de ellas. Se debe aplicar pintura en guarnicion visible (nueva y

existente).

NOTA: al construir rampas para acceso a discapacitados, estas
rampas tendran como minimo 90 cm. de ancho y una pendiente del 6%

al 8%.

BARRERA CHEROKEE CON
REFLEJANTE NARANJA

Fabricado en polietileno de media
densidad, 100% virgen y con
aditivo UV. En una sola pieza.
Cuenta con una cavidad disefiada
para colocar lamparas de destello.
Con cintas reflejantes si el cliente
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ESPECIFICACIONES GENERALES

- ACOTACIONES EN METROS Y NIVELES EN METROS.
- EN CASO DE DIFERENCIA ENTRE MEDIDAS SEGUN ESCALA Y
...COTAS, RESPETENSE ESTAS ULTIMAS

- EL ACERO DE REFUERZO DEBE SER COLOCOCADO COMO LO INDICA
EL DIBUJO Y CON EL DIAMETRO CORRESPONDIENTE.

- LOS TRASLAPES DE ACERO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBEN
REAIZARSE EN ZONAS DONDE LOS REFUERZOS SON MENORES ,
GERALMENTE EN LOS 2 TERCIOS CENTRALES DE LA VIGA O COLUMNA

- LOS TRASLAPES TENDRAN UNA LONGITUD MINIMA DE 40 VECES SU
DIAMETRO .

-NO SE PERMITIRA EL TRASLAPE SIMULTANEO DE MAS DEL 50% DE LAS
VARILLAS DE UN MISMO LECHO .

- EN CASO DE DIFERENCIA ENTRE MEDIDAS SEGUN ESCALA Y COTAS,
RESPETENSE ESTAS ULTIMAS.

- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

- PARA CUALQUIER MODIFICACION A ESTE PLANO, SOLICITESE
AUTORIZACION POR ESCRITO A LA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS.
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PERFIL TOPOGRAFICO ;:c.

PROYECTO :

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AV.
SALVADOR ALLENDE, ENTRE LA CALLE 5 DE ABRIL Y CALLE CHIAPAS.

LOCALIDAD: COLONIA DEPORTIVA SUR

MUNICIPIO: SALINA CRUZ, OAXACA.

PLANO INICIA AL

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO:

C.JONATAN GARCIA JUAREZ

DIRECTOR DE OBRAS :

ING. GUSTAVO DOMINGUEZ MORALES.

DROMUNICPAL:  ARQ. NICOLAS LASCAREZ GUZMAN.

CEDULA PROF. 10951292 No.D.R.O :B-3573

PROYECTISTA :

ING.JOSE LUIZ VAZQUEZ DE LA CRUZ

PLANO :

PLANO DE PROYECTO TOPOGRAFICO
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ESCALA INDICADA CLAVE:
ACOTACION : METROS. T \_ Iw
FECHA : MAYO DEL 2026.
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